


TEKNISK BESKRIVNING

BROMSAR

Bromssystemet &r ett tvikretssystem med
skivbromsar runt om. Systemet &r forsett
med en tandem huvudeylinder och en di-
rektverkande servocylindsr, Nar bromspe-
dalen trycks ned péverkes huvudeylindern
mekaniskt Gver servooylindern warwid pe-
dalkraften férstirks ca 3 génger. Frén
huvudeylindern  &verfors bromstrycket pd
hydraulisk vag genom ledningar till broma-
cylindrarna | hjulen. Hirvid pressas broms-
ceylindrarnas kolvar utdt =4 att bromsklots-
arna klame &t mot bromsekivan. Tryckled-
ningarna till bakhjulsbromsarna &r férsedda
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med en reduceringsventil till varje krets,
som forhindrar att bakhjulen ldses fore
frambjulen,

Principen for tvikretssystemet &r att var
och en av de tvd hydraulkretsarma péver-
kar bida framhjulen och var sitt bakhjul,
dvs. skulle en krets vara ur funktion finns
alltid broms pa bada framhjulen och ett bak-

hjul. Vid normalt pedaltryck ger en km

50 9% bromsverkan men om

Bimtlmummuhﬂhuppml'mﬁﬂ%
bromseffekt jamfart med om bada kretsarma
ar | funktion. Systemst ger maximal saker-

L ke i

het ach férhindrar sneddragningstendenser
och bakvagnskast. D4 motorn stoppats as-
sisterar bramsservon vid ytterligare 2 4 3
Inbromeningar, varefter man miste Gka pe-
daltrycket ca 3 ganger for att erhdlla en
bromskraft motsvarande den man erhaller
vid erbetande mator. Parkeringsbromsen pé-
werkar pd mekanisk vig bakhpulen genom
att dessas bromsskivor aven utformats sam
bromstrummer | vilka hmbmnu for
parkeringsbromsen manterats.
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SKOTSEL

ALLMANT

Innen bilen leversrades frén fabriken in-
spekterades den noggrant. Aterforsaljaren
utfrde | sin tur en leveransinspektion en-
ligt Volvo-fabrikens specifikationer. Dérpa
faljer en garantiinsepktion efter 2500 km
korning. Bilens skétsel bor darefter ansluta
till_serviceboken med sarviceinspektion ef-
ter varje 10000 km korstracka. Enklaste

'iﬁﬂtmwhlhnmmﬂldm krédver,

dir att overlata all service &t ndgon Volvo-
yerkstad. Mi far di de arbeten som angivits

i serviceboken &tgardade enligt faststalida
priser och erhaller genom uﬁmdwn
maﬂmlmbdmutbwupalmhiw
lan dr skott,

Wid hkonstruktionen av bilen har speciellt
alla sk sakerhetsdetaljer t ex. framvagn,
broms- och styrdetaljer) bersknats sé att

de med méngfaldig sakerhet skall tila de
stérsta phfrestningar. Om Mi kor Er bil hart

bor Ni dock nigon gling under dess live-
langd |&ta utfora en sprickkontroll, tex. |

samband med renovering av dessa detaljer,
Om Ni sjélv vill utfora de enklare service-
arbetena eller om Ni négon géng méste
tverldta dessa &t en frimmande verkstad,
har vi i detta kapitel lamnat nagra rid om
hur servicedtgirderna skall utforas, For
Mrﬂddliuhmmdlhwmm
sammanstéilts | ett underhdllsschema pd
omstdends sida.
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SKOTSEL

UNDERHAL l'BBCHEH A

I mﬁum underhillscherna  har &t-
gérderna givits en lopande nurmwm -som
hanvisar till detaljerade Mvnﬂw pd

efterfvljande sidor. En del arbsten fordrar
yrkesvana eller speciella verktyg och har
utmarkts med O.

SMORINING
1 Smérjning v karosaeri -
2 Koniroll av gljenivd i motar

3 ODljebyta | motor )
4 HKontroll sv oljenivll | virellbde ™
& Oijebyte | vBxelldda

6 Kontroll av oljenivi | dvervaxml .
7 Oljebyte | évervaxel

B Koniroll av oljenivl | automeatvazel .
9 Koniroll av oljenivl | balevixel ™

10 CQiljebyte | bk
11 Kontroll Bv oljenivd | bakvaxel med
mulhmlhl

12 Byt oljs | bakvaxel med
ml -

13 Kontroll se oljenid | styrvisel L]

14 Kontrall av bromevatskanivin

1) Undder inkérningen Bven efter co forst korda
2500 lom.
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#® En géng por br | 15 Shossel ey vevhusventiistion L]
® ¥id tankning | 16 Byte av oljerenars a
Be aven sid 45 |17 Byte ov branslefilter O30 000 km
18 Byte mv luftrenars L]
e 19 Kontrall av vantilspal s]
21 Kompressionspray o
oY 21 Kontroll av flaktrem [+]
2 Kontrall av lylvatakeniv & Vid mnkning
7
1
L L]
® Vid tankning !

Ty Endast sfter de farst korda 2500 km,




Fonutom de forebyggande skotseldtgarder
som finns angivna | underhdllsschemat bor
Mi ur trafiks8kerhetssynpunkt e| underldta

at regelbundet kontrollera:

a: belysningen Inkl. stoppljuset

b: blinkers
e signalhornet

SKOTSEL

23 Byte av hkylvitska

24 Kontroll ey Lndstify

25 Kontroll ay fardelarsns kontakter
26 Kontroll av tandinstifining

ELSYSTEM

97 Kontroll av battariats syranivh

28 Kontrall ats
- 1-ﬂdniuﬂ'rlm
28 Kontrobl av sirllksastarinstélining

|KRAFTOVERFORING
3 Kontroll av kopplingsgaffelns frighng
3 Kontroll ev kerdenasel

& Vartannat &r

& Yarannan
vecka

BROMSAR

32 Kontroll av bromsar

& Byt gyl luftfiler
=
FRAMVAGN

34 Kontroll av fromhjusinstslining
35 Kontroll av ladlador, steg, m.m.

|HIUL OCH DACK
35 Wontroll av luftrpck

KAROSSERI
37 Twattning
M Polering
38 Rostakyddshahandling

© En ghng per &r | 40 Aengoring

O Vart tredjs b

0 En giing per &r
© En ghing par Ar

Sp mid B3
Se sid 63
Se sid B
Se mid B4




SKOTSEL

VID TANKNING

De enda skotseldigirder som behdver ut-
faras mellan 1000-milsinspektionerfia &r vid-
gtdande kontroller, wilks bér géras | sam-
band med tankning.

Hér ges en kort sammanfattning av dessa
kentrolier. Utforiigare beskrivning aterfinns
p4 féljande sidor | kepitlet "SKOTSEL"

Kontrollera att Wi far riit oktantal dvs. minst
87 oktan for B2DE

Kantrollera dven:

1 Oljeniviin i motorn.

COljan skall ligga mellan strecken pd mit-
stickan.

Vid behow fyll pd multigradecljs, se &ven
sidan 48,

2 Kylvitskenivin
Mivan skall ligga mellan MAX- och MIN-
strecken pé expanzionstanken.

Vid behow fyll pd en blandning av 50 9%
frostskyddsvitska och 50 9% vatten,

3 Nivén i vindrutespolaren.
Vindrutespolaren bor alltid vara valfylld.
[Vintertid med vatten och frostskyddeme-
cel)

4 Bromsvitskenivin,

Kontroflera utan att demontera locket att
nivan dwerstiger MIN-mirket.
Vid behov fyll pa bromswvitska SAE | 1703,

Warannan gang bor man dessutom kontrol-

lera:

1 Syranivén | batteriet.
Mivdn skall nd 5—10 mm éver cellpiatior-
na,

? Lufttrycken | dicken.
Fram 1.7 kpfcm?® bak 1.9 kp/cm® Vid
langwarig kérning med hastigheter néra
vagnens maximala bar |ufttrycket hijas
med 0.3 kpfom?,




SMOURINING

Anvénd alitid endest forstklassiga smorj-
medel av vélkanda fabrikat. Hatt smorj-
medel | ritt mangd pd rat tid kommer att
aka shvil livalingd som affektivitet.

Underhall av chassi

For att forenkla underhéllet av Er Volvo har
den utrustats med kulleder, styrstag och
kerdanaxel av sédan konstruktion att regel-
bunden rundsmarjning inte arfordras. Detta
har mé|liggiorts genom att stéllen som varit
| behov av smirjning, pd fabriken inpackats
med ett mycket hallbart fett och sedan om-
sorgsfullt thlats wvarfor viders smorjning
normalt inte behdver utféres.

For att sikeratdlla dessa delars ratta funk-
tign &r det emellertid nadviindigt att ingden-
de inspektara férekommande tétningar och
gummimanschatter efter varje 10000 km
kérning, dock minst en gang per Ar.

SKOTSEL

10

1 Smorning av karosaser

Fér att undvika gnissal och onddigt slitage
bor karosseriet smdrjas en gdng per &r,
Meatorhuvens, dérrarnas  och  bakiuckans
ghngjarn samt dorrsteppar bor smorjas var
10000 km*. Under vinterhalviret bor dess-
utom dérrhandtagens och bagageluckans
|&skolver forses med négot frostskydds-

medel, som hindrar dessa att frysa igen.
* Inghr i 1000-milsinspekticnen

Mr

e

- s
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Smirjstélle

Motorhuvena gangjam
Motorhuvena |&sanardnin
Vantilationsrutans bis
gang|am

Darrhandtagets [&sknapp
Myckalhbl

Darrldsmts nnlbr|h&|
Drérrmaaa

Lisbleck

Bakluckans géngjarn (1800 ES)
Bagageluckans gangjirn
{1800 ES)

Bakluckans 1&s (1800 ES)
Bagageluckens [dsknapp (E)
Nyckel hat

Darrgdingjéirn

Déarretopp

Framsditenas glidskenos
Sparranordningar
Fanstarhiss

Lisanardning

[Athomliga sedan darrarnas
kladsalpanelar borttagits)
Benzinpdfyliningslockets
géngjam

Lésanordning

Qia
CHjm och fatt
Silikonfert

Ol
La=olja
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? Kontroll av oljenivd | motor

Oljenivan | matorn bor kontrolleras vid varje
branslepaly|ining. Kontrollen utfars vid stilla-
stdende, varm motor och bér, for att jdm-
forbara varden skall erhéllas, ske ndgon mi-
nut efter det att motorn stoppats, Torka av
miéitstickan fore matningen. Oljen skall até
meallan de tvd& mirkena pd mdtstickan, Den
Far aldrig tillatas sjunka under det undre
mérket men bar & andra sidan e heller std
over det dvre dé | 53 fall onormal oljeférbruk-
ning kan bl féljden. Vid behov pafylls ny
clja genom oljepifyliningshélet pd ventilkd-
pan, Anvénd olja av samma typ som redan
finns | motorn

3 Ofljebyte | motor

Vid ny eller nyrenoverad motor skall oljan
bytas efter de Fforsta 2500 km. Dérefter
sker byte enligt nedanstdende intervaller.
Bytesintervallerna &r | hag grad beroende
pd vilken olja som anvinds. For molorms
smarjning skall en oljekvalitet "F&r Service
MS" anvindas. Betrdffande viskositeten re-
kommenderas | farsta hand en multigrade-
olja. Desse oljor ar bdttre lampade for kri-
vanda driftsfarhdllanden, exempalvis standig
ktming i stadstrafik med cupphoriiga stopp
och starter och léngre perioder av tom-
géngskarning.

Fir motorolja med viskositet SAE 10 W-30
(multigrade), 10 W-40 eller 20 W-50 sker ol-

jebyte var 10 000 km dock minst twh glinger
per &r.

Om en motorolja med viskositet SAE 10W
(singelgrade), 20/20W eller 30 anvinds,
skall oljebyte ske var 5000 km, dock minst
tvd ginger por ér.

Vid mycket |aga temperaturer (under
—20° C) rekommenderas  multigradealja
SAE 5 W-20, Denna olja bor emellertid aj an-
vindas di temperaturen varaktigt Swverstiger
0 G

Avtappning av den gamla oljan vid olje-
byte sker genom att ta bort drénerings-
pluggen pd sumpen, Avtappring bér ske
after kiiming dé oljan 8nnu 8r varm.

Vinhoskbet Temperaturamride Oljebytesintervall”) Oljerymd

Ol |skvalitat km

SAE 10 W-30 ; o

SAE B W-0 vid all Hr';r 10" C {"’“’u"?"ﬁ, aE
) : B : — :
“For Barvice ME" temp. aar per

2020 W mollsn i C auh 30" 5000 k. aijars
wn— &= y
30 Bver +£" c {cmck minst 2 gge A,78 livar

“For Sarvice M5 per Bt

*] Under inkérningen skall oljan bytes sfter de forst kirds 2500 km,




Ovan: Motorns oljesdsppringepropp

Nedan: Qljapifyliningaiock

B—7 Wixelldda med Svervixel (M41)

Kontroll av oljenivd | vixelldda med &ver-
vixel skall ske efter varje 10000 km kor-
ning. Thvervixeln har gemansam oljenivé
med wvaxellddan. Mivén skell nd upp till
varallddans pafyllningshal,

Efter warje 40000 km skall oljan bytas. Vid
ny eller nyrenoverad waxeilada eller dver-
viixel, bir oljebyte ske sfter de férsta 2500
km, warvid vaxellida med dvervizel skbljs
noga med samma clja som senare fylls pa
Avtappning av oljan biér ske omedeibart
efter korning da oljan fortfarande ar varm
Vid avtappningen skall vaxellidans aviapp-
ningepropp  lossas samt locket for Qver-
véxeing oljesil demonteras, Vid varje aolje-
byte skall Overvixeins oljesil rengbras, vil-
kat bor ske pa Volvo-verkstad,

Vid pafylining av ny ofja, se till att oljan
hinner rinna dwver till dvervaxaln.

SKOTSEL

Dwan - Vixelldda 1. Miva- och plfyll
ningsgropp. 2 Avtmppningarapp

Nedar : Tharviiiel
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& Kontroll av oljenivd i automatviixel

Clian behtver normalt e bytas, déremot
gkall oljenivin kontrolleras var 10 0008 km.
Pifyliningsror med graderad matsticka finns
under huven alldeles framfar torpeden.

OBS! Matatickan har olika graderingar for
varm och kall vaxelidda. Vid kontroll av
nivén bér bilen std pd plan mark, Med mo-
torn | tomgéng | lhge P skall nivin befinna
sig mellan dvre och undre graderingen pé
métatickan. Vid behov av pafylining anvand
endast speclell olja for automatiska wvaxel-
ladar, typ F

48

Matstickan skall torkas av med nylonduk,
papper eller samskskinn, Trasor som kan
kvarlamna magra rester p& stickan fir e
anvandas

Far wagnar | hard karning, bergekéming och
liknande, &r det lEmpligt att var 40 000 km
{ata utfora en forebyggande service pd en
auktoriserad Volvo-verkstad

9—10 Bakviixel

Kentroll av oljenivan | bakvaxeln skall ske
efter varje 10000 km kéming. Oljan skall
nd upp tll pafyliningshdlet. Vid behov pé-
fylle ny olja. Oljan | bakvéxeln skall bytas
efter de forsta 2500 km kérning, Avtapp-
ning av den gamia oljan sker genom de-
montering av locket pd baksidan av vixel-
huset och bor wtforas omedelbarnt  efter
kirning medan oljan #nnu dr varm. (Oljan

Oljekvalitet Oljerymd Oljekvalitet Wiskoites Djerymd
“Olja for sutom. | 6.4 liter SAE 80
Bakvixelolja | stadigveran-
ransm. fygx. F enliat de under | 13 lter
MIL-L21058| —10 £




kan &ven sugas upp genom pafyliningshalet
med en oljespruta,)

Bakviixeln skiljs noga med samma typ av
olja som anvands | bakvéxeln, innan den nya
oljan fylla p&. Efter detta behfver endast
oljenivin kontrolleras och ny olja vid bahowv
fyllas pi

Vagnar med BW 35 har
381, dvriga 4.3:1

bakaxelutvixling

11—12 Differentialbroms

| balwixel utrustad med differentialbroms
ar frén fabriken pédfylld en transmissions-
olja enligt MIL-L-2105 B, forsadd med till-
satsmedel Tor bakvaxlar med differential-
broms. Vid efterfylining, och byte skall en
olja av samma typ anwindas. Kontroll av
oljenivd och oljebyte skall ake med samma
intarvaller ach p& samma sdtt som for bak-
viaxel utan differentialbroms.

Transmissionsolja MIL-L-2105 B forsedd
med tillsatamedel f&r differentialbroms.

13 Styrvixel

Oljenivan i atyrvixain skall kontrolleras efter
wvarje 10000 km kiming l:lljan skall na upp
till pafyliningsproppen, Vid behov pafylls ny
olja. Oljan | styrvixeln behdver som regel gj
bytas utom wid renovering, Skulle oljan av
nagon anledning behdva bytas suga den
gamla oljan wpp med en ocllespruta som
aticks nad genom pdfyllningahdlet.

Oljekvalitet |  WViskositer | Ofjerymd
SAE 80
Hypoldolja (aret om) 0.25 liter

SKUOTSEL

14 Bromsvilska

Bromssystemet &r forseit mad en dubbel
bromsvitskebehallare som har en del for
varje krets, men gemensamt pafyliningshal
Kontrollera vid branslepéfylining att broms
vitskenivan Overstiger min-mérket.

Fir det hydrauliska bromssystemet fir
endast anvindas bromsvitskor som upp-
fyller fordringarna enligt SAE 1 1703,
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MOTOR

15 Vevhusventilation

Den positiva vevhusventilationan forhindrar
att vevhusgaserna slépps ut | fria luften.
Dessa sugs | stallet in | motorn genom
insugningsréret och deltar | forbranmingen
varpd de bladses ut genom avgasroret till-
sammans med de dvriga forbranningsgaser-
na. Varje 40000 km skall nippeln {1} ren-
goras samt slangarma (2 och 3) och Flam-
skyddet (4) kontrolleras. Skulle slangarna
vara | délig kondition skall de bytas ut.

16 Oljgrenare

Motorn &r forsedd med en ofjerenare av
sk. fuliflodestyp, dvs. all olja passerar ge-
nom renaren pa vag frin eljepumpen till
de ollka smoristdllena. Hérvid uppsemlas
fororeningar | oljan vilka s& smaningom sat-
ter igen renaren. Denna méaste darfor bytas
efter ca 10000 km, Den gamla renaren kas-
serea, Byts renaren utan att oljebyte sker
pd motorn skall 0.5 liter olja phfyilas i mo-
torn.

17 Branslefilter

Branslefiltret ar placerat under bilen | an-
glutning till bransletanken, Branslefiltret
skall bytas var 20000 km Filiret byts kom-
plett som en enhet

Gdr rent slangar samt omgivende delar in-
nan bytet. Vid bytet maste slangama klam-
mas for atl Forhindra att bensinen rinner ut.
Observera vid montering av det nya filtret
att pilen pd filterhuset skall sitta | stréom-
ningsriktningen. Filterbytet bor dverlitas pd
auktoriserad Volvo-verkstad,




18 Byte av luftrenarens pappersfilter

Luftrenarers pappersinsats skall bytas wvar
40 000 km. Vid regelbunden kérming i dam-
migt viiglag bor bytet ske oftare
Luftrenarer #r placerad i fronten bakom
kylarmaskeringen
Vid byte méste forst kylarmaskeringen de-
monteras, Déarefter lossas wingmuitern pa
juftrenarens lock warefter locket och pap-
persingatsen kan tas wt. Gor ren behallaren
ach byt ut pappersinsatsen.
For att fa bert kylarmaskeringen, masta
klipsen som hiller denna demonteras.
1 Stoppa in en polygriptang mellan epjalarma
i geillen ooh lyft kKiipsens framkant uppéat
2 Skjut ned klipsen 1 sitt hal,

Mar samthga klips demonterats, ar grillen
l&stagbar

19 HKontroll av ventilspel
Warje 10000 km bédr ventllspelet kontrolle-

ras.

Kontrollen ‘kan goras wid wvarm eller kall
motor.

Betraffande ventilspel, se specifikationer &
70

Kontrollen bor Gverlatas at verkstad.

SKOTSEL

20 Kompressionsproy

Var 10000 km kan man lata utféra ett kom-
pressionsprow far att f4 ett begrepp om
matorns kondition,

Frovet bar utforas pd verkstad

21 Flaktrem

Flaktremmens spanning skall kontrolleras
varje 10000 km, Pa grund av forslitning
gller nedsmutsning kan remmen borja slire
vilket orsakar délig kylning och generator-
effekt

Man kan prowa spinningar genom att trycka
ned remmen mitt emellean generatorn och
flakten. Remmen skall harvid kunna tryckas
nad 10 mm med normalt tryck. Kontrollen
utfare lampligen av Wolwo-varkstad

Vid justering skall generatorns bada Fast-
gkruvar |pesas. Spinnjérn fir endast an-
bringas vid frémre generatorgaveln,

1|
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22 FKontroll av kylvitskeniva

Far att kyleystemet skall kunna arbata med
maximal effektivitet méste det vara vil fyllt
och utan lackage. Kontrollera hkylvitske-
nivén wvid varje tankning. Mivan skall ligga
mellan max.  och min.-strecken’ pd expan-
slonstanken

Man bidr vara speciellt noggrann med kon-
trollen da mdtorn &r ny eller dé kylsystemet
warkt- tomt,

Ta & av péfyliningslocket annat én for pd-
fylining -eller komplettering av ™ kylvitska.
Cetta for att ej forhindra den cirkulation
som - farekommer mellan: moter och expan-
sionstank under uppvirmning ech avkylning.

52

Komplettering av kylvitska

Komplettering av kylvatsha skall ske genom
pafylining | expansionstanken d& nivan i
denna sjunkit till min.-stracket. Anvénd aret
om en blandning av 50%, Volvos frost-
skyddsvatska for personvagnar och . 509
vatten och fyll pd & mycket viitska att nivadn
nér upp till max.-strecket.

0BS! Komplettera & med enbart vatten,
speclellt inte vintertid. Ren vatten nedsatter
namligen sdvl kylvitskans rostskyddande
egenskaper som frostskyddet. Komplettering
med enbart watten kan dessutom fororsaka
skador pd kylsystemet pd grund av isbild-
ning i expansionstanken.

23 Byte av kylvitska

Kyluitgkan bevarar sina egenskaper | ca
2 &r varefter den bér bytas. Vid avtappning
av kylsystemet Gppnas pluggen pé oljui:yia-
ren och slangen till kylarens undarsida los-
sas vid kylaren. Expansionstanken tims ge-
nom att man lyfter av den fran konsolerna
och haller den s& hogt att wvatskan rinner
in i kylaren.

Innan den. nya vitskan fylls pd skall hala
systemet spolas med rent vatten.
Pafylining av kylvatska sker gemom opp-
ningen pé kylaren wvarvid wvhrmareglaget
skall std pd max. virme for att hela sys-
temet skall kunna fyllas,

Fyll kylaren helt och sétt pa locket.




Fyll dérefter
streckat eller nagot dver

Varmkdr motorn och kontrollera efter varm-
karningen - att kylaren &r helt full och att
nivan | expansionstanken ligger vid max.-
strecket
wvandigt.

expansionstanken il max.-

Kaomplettara kylvatskan om nod-

24 Tindstift, justering av elektrodavstdnd,
byte av tindstift

Tandstiften skall demonteras efter var
10000 km kéming . och elekirodavsténdet
uppmatas. Avstandet skall vara 0.7—0,8 mm.
Efter 20000 km skall tandstiften bytas.
Tandstiften bor helst dras 8t med moment-
nyckel (atdragningsmoment 3,5—4,0 kpm).
YVid byta av tandstift var noga med att er-
halla rétt typ. Far B20E rekommenderas
Bosch W 240 T35 eller motsvarande tand-
stift av annat fabrikat.

Wid tandstiftsbyte bor man ocksd kontrollera
att téndstifteskydden &r i gott skick. Spruck-
na eller shadade skydd skall bytas ut.

SKOTSEL

2576 Tandsystem

Tandfordalarens brytarkontakter och  mo-
tarns tdndinetélining bér kontrolleras war
10 000 km.

Alla justeringsétgdrder | motorns tandsys-
tem bar dverldtas &t verkstad som har den
nodvdndiga -wtrustningen harfor. Tandfdr-
delaren tillhér motorns kénsligaste  delar,
dér oriktiga ingrepp ofelbart leder till mins-
kad motoreffekt och hig brénslefarbrukning
gamt | varsta fall till allvarliga skadar | ma-
torn
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Bransle

Som bransla rekommenderas bensin med minimum. 97 oktan (ROT). VWid korning med for

lagt oktantal uppkommer latt knackningar

brinsleinsprutningssystemet

1 Motorn far aldrig koras utan batteri,

2 Snabbladdare far e] anvindas som
starthjalp

3 Vid snabbladdning av batteriet skall
minst en batterianslutning lossas.

4 Styrenhetan fir e upphettas dver
+85" C. Styrenheten far e) kopplas in
{motorn startas) da dess temperatur
overstiger. +70° C. (Vid lackerings-
arbeté etc, d& wvagnen upphettas |
ugn, fr wvagnen e| koras ur ugnem,
den skall foras ul. Foreligger risk for
hégre temperatur &n +85° C skall
styrenheten demonteras.)

Speciella anvisningar vid arbeten med det elektroniska

S Vid all inkoppling elier bortkoppling
av styrenheten skall téndningen wvara
franslagen.

6 Vid alit arbete med brénsleledningar
masta stor forsiktighet iakitages sa
att’ smuts &) kommer in i1 systemet
Aven emd smutspartiklar kan orsaka
att Insprutarna karvar,

Arbeten med det elektroniska brinsle-
insprutningsystemet bor dverltas &t
auktoriserad Volvo-verkstad som har
den nédvindiga utrustningen harfar,

ELSYSTEM

27 Kontroll av batteriets syranmivi

Fér att batteriet skall fungera klanderfritt
maste syranivin kontrolleras regelbundet.
Lampligen sker denna kontroll | samband
med bransiepdfylining. Syranivén skall na
5—10 mm aver cellplattorna, Ar nivan e
lag pafylls destillerat vatten. Var noga med
att inte fylla p& for mycket vatten efteraom
syran i sd Fall kan skvalpa over och for-
oraaka skador | motorrummet. Kontrollera
aldrig syranivan gemom att lysa med en
tandsticka. Dan gas som bildas | cellerns
ar namligen explosiv,




28 Kontrall av laddningstillstind

Baiteriéts - laddningstillstind bor kontrolle-
ras efter varje 10000 km kérning: Kontrol-
len utférs med hjilp av en syraprovare som
vigar batterisyrang specifika vikt vilken va-
riecar med laddningstillsténdet. Se s 72,
Samtidigt med laddningstillsténdet bér &ven
kontrolleras att kabelskor och: polbultar ar
vil dtdragna och smorda med rostskydds-
medel samt ait batteriet sitter crdentligt
fast. Vid behov torkas kabelskor och pol-
bultar rena med en trasa eller borstas med
stdlborete varsfter de dter smérjs in,

29 Kontroll av stralkastarinstilining

Stralkastarnas instdllning skall kentrolleras
pd verkstad efter varje 10000 km. Obser-
vera att strilkastarnas belysning av vig-
banan #&ndras med varierande belastning av
bilen,

SKOTSEL

Generatorn dr av vixelstrémstyp

Vid byte av batteri eller vid annat arbets
med det elektriska systemet bor fol-
jonde iaktagas :

1 Omkastad batterianslutning skadar lik-
riktarna. Batteripolariteten béir kon-
trolleras med veoltmeter innan. anslut-
ningar gars.

2 Om extrabatterier anvinde fir starten
méaste de vara rdtt inkopplade far att
férhindra att likriktarna skadas,
Minusledningen frin starthjilpsbatte-
riat médste wara ansiuten til bilbatte-
riets minuspol och plusledningen frén
gtarthjdlpsbattariet till pluspalen.

3 Om snabbladdare anvénds far ladd-
ning av batteriet skall bilens batteri-
ledningar wara frankopplade. Snabb-
laddaren fir aldrig anvandas som
starthjalp.

4 Bryt aldrig batterikretsen mad motorn
igdng (exempelvis for batteribyte) di
i s4 fall generatorn omedelbart for-
stors,
Se alitid tl att batterianslutningarna
#r ordentligt dtdragna.

9 Vid elsvetsning pé wvagnen maste
farst batteriets stomansiutning och
dirpd samtliga keblar till generator
och laddningsreguiator lossas. Se il
alt ledningsandar, som hérvid frigtrs,
inte kommer | berdring med wvagnens
stomme. lsolera vil om sé erfordras.
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Byie av gladlampor

For att erhélla meximal belysningseffekt
och -for ottt -skydda sig mot slecknade
gladlampor bor man byta strilkastarnas
glodlampor varle ar, lampligen pa h&s-
ten. Hur byte av glodlampor for de ollka
belysningsenheterna . _sker, framgar -av
faljande sidor. Observera vid montering
av lampor att styrstiften pad sockaln
passar | motsvarande urtag.

Vid montering av stralkastarnas glod-
lampor far Mi inte ta | lampglasst med
fingrarna. Fett, olja o.dyl. féréngas
némligen av wvarmen  frén lampan och
kan orsaka skador pd reflektorn.

Byte av glodiampa for kartldsnings-
belysning

Glsdiampan &r placerad till héger undar
instrumentbridan, For att lossa  lempan

trycker man féret in den ndgot och wrider
direfter moturs,

Byte av glédlampor fér instrument

P& grund av glodlempornas placering bér
Valvo-verkstad anlitas for lampbyte

Byte av glédlampor fér innerbelys-
ning

Gladiampan blir dtkomlig sedan lampkupan
loseats. Detta sker genom att lamphkupan
béndes loss med en wanlig skruvmejsel.
Mejsaln stoppas in | sparet mallan sargen
och lampglasat, och lossmar med en Bt
vridning pa skruvmejseln.

De Foljande avsnitten behandiar giddlamps-
byten  dar utforandet mellan de bada mo-
dellerna 1800E och 1800ES skiljer sig.
Faret behandlas 1800 E.

Ca

Byte av glodlampa for nummerbe-
lysning och backljus 1800 E

GEqdlampoma till  nummerskyltbelyaningen
och backljuset &r atkomliga fran bagage-
rummets insida.

Lamphéllaren lossas enkalt. gencm. att bryta
den &t sidan, varefter glédlampan, som har
bajonettfattning, kan tas loss.

Obsarvera vid isditningen av lamphdllaren
fér backljuset -att en flik miste passas in
mellan tvd av hillarens tungor.




Byte av glédlampor fér kdrvisare,
bakljus och stoppljus 1800 E

Lossa skruvarna med en kryssparskruvme|-
gel och ta bort gleset
Gladlamparna & nu  atkomliga for byte,
Den ytire lampan & kirvisare, den inre &r
stoppljus och bakljus

Byte av glodlampor for frimre
parkeringsljus/blinkers 1800 E/ES

Lossa farst glaset och sargen genom att
vrida maoturs f_}lndlnmpan Ar nu Btkomlig
for byte Glodiampan har bajonettfattning,
man observera att stiften pd sockeln har
alika lagen,

Den owre lampan  ar parkernngsljus.  den
ungdra blinker

SKOTSEL
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L

Byte av glodlampor for strélkastare.
Giller bade 1800 E och ES.

1

Ta bort skruven pd kransens undersida
med en skruvme|sel.

Cra ut kransens undersida en ening oeh
Iyft samtidigt uppét 84 att spéarren upptill
slépper.

Ta bort de tre krysspérskrovarng  som
halier innerringen. Lyft darefter ut in-
aatsen

Lossa kontakten till lamphdllaren ach ta
bort gummimanschetten

Fiadern - sem haller |lamphéllaren i rat
l&ége avlbgsnas.

Lamphakiaren med lampa tes ut och by-
tes komplett. Mar lamphallaren ater skall
manteras | insatsen, s& tll att den lilla
sparrhaken gar in | sitt -hack




Byte av glédlampor fér kirvisare,
stoppljus, bakljus och back-
stralkastare 1800 ES

De. tre skruvarna som hdller fast lampgla
got, logsas med en kryssparmejsel. Glasat
tas -bort. Lampoma &4r nu  Stkombige  for
byte

Lamparna &r i tur och ordning frin vans-
ter: karvisare, stoppljus. bakljus och back-
strilkastare

Byte av glédlampor for nummer-
skyltbelysning 1800 ES

Ce bada glodlampshallarna sitter pa  ka-
rossens undersida inmanfor stottangaren
Lampglaset lossas med en vanlig skruvme)-
sel .och glaset tas bort Lamporna ar da
atkomliga For byte

SKOTSEL

59




SKOTSEL

KRAFTOVERFORING
30 Kontroll av wrkopplingshivarmens
friging

For att inte riskera att kopplingen sfirar
méste urkopplingshdvarmens frigng kon-

trolleras och eventuelll’ |usferas efter varja

10 000 km kérming. il
Kontroll och justering - av kopplingen  bor

ghe pd wverkstad som har den nidvandiga

utrustringen hirfor,

31 Koptroll av kardanaxel

Varje 10000 km eller en gang per ar skall
splinesaxelng gummitétning och kerdanknu-
tarna kontrolleras, Ar gummitdatningen ska-
dad skall den utbytas och den nya tétning-
an fyllas med universalfett med molybden-
disulfid,

BROMSAR

32 Kontroll av bromsar

Efter varje 10000 km kérning skall hilen
lamnas in till Volvo-verkstad for kontroll av
bromsarnas funktinrr-clc_h forslitiing.

33 Byte av servocylinderns luftfilter samt
éversyn av bromsar

Varl - 3:e dr eller var 60000 &m kormning
skall bilen lamnas in pa verkstad for byte
dv servacylinderns luft- och ljuddampnings-
filter: hed samma intervall bér dessutom
bromssystemats tétningar utbytas.

FRAMVAGN
34 Kontroll av framhijulsinstaliningen

En korrekt framhjulsinstélining dr av storsta
betydelse. for hbilens styregenskaper. En
felaktig instaiining medfor dven ett onadigt
stort dackslitage. LAt déarfor Er wverkstad
regelbundat kontrollera framvagnens  hjul-
vinklar, exempelvis efter varje 10000 km,
Har bilen varit utsatt for négon haftig stét
dér framvagnen kan tdnkas ha péverkats
ahall bilen s& snart som majligt lamnas |
vorkstad for - kontroll av hjulvinklama. Val-
vo-verkatddema har speciella: mitapparater
for dessa &ndamdl och ken derfor snabbt
utféra denna kontrofl, Bifens  hjulvinklar
framgéar av data p& s. 73.

35 Hontroll av kulleder, stag m m.

Eftir varje 10000 km korning bar : bilan
lamnas 1l werkstad for kontroll av fram-
vagnen med avseende pd glapp | kulleder,
styrinrattning mm, Efter varje 10000 km,
eller minst en géng om dret, kontrolleras
dven stt kulledernas tainingar dr oskadade
och utan lackage. Vid montering av rya
tatningar skall universalfett pafyllas.




HIUL OCH DACK

Allmant

Bilen &r forsedd med pressade stdlhjul.
Samtliga hjul #r noggrant balanserade.
Décken &r slanglésa |dgprofils radialdack
i dimensionen 185/70 HR 15 och avsedda
for hastigheter: upp till 210 kmy'tim.
Falgdimension: §1/2 115 HF,

Sem winterddck rekemmenderas radialddck
med dimensionen 168 R 15 (165 R 380) med
eller utan dubbar.

Sntkedjor fir endast monteras pa bak-
hjulen och bir av utrymmesskdl ha en
traddiameter icke tverstigands 4 mm,
Snabblankar kan @] monteras beroende pé
gtt utrymmet melian skivbromsarmas broms-
ok och falgarna e] tilidter detta.

Vid dackbyte och vid évergéng frén som-
mar- till wvinterdéck bir bilen forses med
déick av radialtyp.

Bilens déck bér om majligt ha samma rota-
tionsriktning under hela sin livelingd. VIl
Mi: skifta hjulen s& se alltsd till ait dessa
hela tiden sitter pd samma sida av bilen
Datta &r sdrskilt wvisentligt for dubbade
vinterdéck, eftersom &ndrad rotationsrikt-
ning kan medfdra risk for et dubbarna
logsnar. -

Dubbade wvinterdack bdr ocksd & en In-
kérningsperiod pd 50—100 mil. Under den-
na tid bir Mi undvika hird kurvtagning och
haga hastigheter samt harda inbromsningar
pch accelerationsr.

De flesta déck har 84 kallad slitagevarnare
| farm av ett antal partier | slitbanan dér
dickmanstrat & c:a 15 mm grundare dn
pé slitbanan | vrigt,

Genom detta far bilagaren:i god tid war-
ning: 48 décken hérjar bli utslitna,

Kom ihdg att ménsterdjupet enligt lag mas-
te vara minst 1 mm &ver hela slitbanan.

35 Kontrell av lufttryck

Ta till vana att regelbundet kontrollera luft-
trycket | dicken. Kontrollen skar enklast
ph servicestationen | samband med bréansle-
phfylining. Far lufttryck se data pd s 44.
Glem e bort reservhjulet vid kontrollen!
Under karning hbjs dickets temperatur, och
darmed &ven |ufttrycket | férhdllande till
bilers hastighet och last Lufttrycket shall
normalt endast korriperas ndr dicken &r
kalla. Vid varma dack bar éndring ske en-
dast | de fall dacken maste pumpas,

Far lagt lufttryck &r den wvanligaste orsaken
till enormalt dackslitage genom onormalt
hog varmeutveckling. Déligt pumpade dick
medfor aven forsvérad styrning och hégre
bransleforbrukning. For hagt lufttryck for-
samrar akkomforten.

Med regelbundna mellanrum  bér dacken
besikligas med avseende pd skader och
onormala  férslitningar samt for  partikiar
gom kan ha fastnat | slithanan, Kontrollera
ocksd att mansterdjupet inte dr mindre én
1 mm. Skulle sd vara fallet miste dicket
bytes. Var aktsam med décken wid parke-
ring intill en trottoarlcant!
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Byte av hjul
Innan wagnen: lyfts frén marken bor parke-
ringabromeen dras at, Lagg gérna klotsar

aller stenar framfar och bakom cde h,;ul SO
stdr kvar pd marken som ytterligare séker-
hetsatghrd Ohserviera att parkeringsbrom-
sen varkar. endast pA bakhjulen

Demontering

1

Lossa hjulmuttrarna ndgot med hjalp av
hylsnyckeln., Samtliga hjul har hoger-
géngade muttrar som lossas genom vrid-
ning moturs.

Domkraften &r (Grsedd med. en upphéj-
ning | lyftplatan som skall passas in |
motsvarande urtag | karossen, Placera
domkraften wid domkraftaurtaget for det
hjul som skall bytas. - Lyft upp vagnsidan
ed hogt att hjulet gar Fritt

Logsa hjulmuttrarna helt och |yft bort
hjulet. Var farsiktig nér Ni lyfter av hjulet
s& att gangorma pd hjulbultarna e ska-
das.

Maontering

1

Satt Tast navkapsein pad fdlgen frén fal-
gens insida enligt bild sid. 63 och rengér
anliggningsytorna mallan hjul och naw.
Lyft p& hplet. Dra at hjulmuttrarma sd att
hjutet ligger val an maot flénsen

Sank ner bilen och dra &t varannan hjul-
mutter &t gdngen.
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Wrid inte ett upplyftat bakhjul om bilen &r
forsedd med differentialbroms. Genom dif-
ferentialen &stadkoms namligen drivning pd
det hjul som sthr kvar p4d marken varvid
bilen kan falla mer frdn uppallningen.

KAROSSERI

37 Twatining

Bilan skall tvattas ofta eftersom fororening-
ar | form av damm, smuts, doda insekter,
tjarfldckar m.m. eljest haftar hért fast och
kan skada lacken. Twéttning ar viktig ochksd
ur rostshyddssynpunkt, Vintertid bor man
vara speciellt noga med att alla rester av
viigsalt tviittas &« s34 snart som mdjligt

endr korrosion annars latt kan uppsta, En
bil med walvardad lackering har givetvis
ocksd ett hégre andrahandsvarde vid en
eventuell Farsdljning.

Parkera bilen sd att den under tvattningen
e utsats for direkt solljus vilket annars
kan Farorsaka torkflickar. Borja med att
mjuka upp smutsen pé kerossens undersida
med en vattenstréle och anvind eventuellt
an mjuk borste som hjdlp. Spola dirpd hela
bilen med en 14t vattenstréle tills smutsen
mjulknat. Tviata dérpd med en svamp under
rikligt vattenflgde, Barja med bilens tak och
anvand gérna |jummet men ej hett vattan
For att underlata tvdttningen lken ett tvatt-
medel anvéndas. Far detta andamal finns
speciella afdana men dven vanliga flytande
diskmedel kan anvéndas. Lamplig dosering
ar 5—10 cl flytande diskmedel till 10 liter
vatten, Asfaltflackar och tjarstank kan latt
tas bort med lacknafta (kristallolja). Detta
bir ske efter vattentvattning.

Efter twittning med tvattmedel skall en nog-
grann efterskaljning ske. Barja harvid ocksa
med bilens talk Dé&rpd torkas bilen om-
sorgsfullt med ett mjukt, rent samskskinn.
Anvand olika skinn For glasrutorna och far
den dwriga bilen eftersorm man annars [&tt
f&r en fet hinna pa rutorna.

Draneringshdl | dérrar och bottensviliare
ghall rensas | samband med tvattning.

SKUTSEL

Obs! Vid tvattning och Hpulnmg | beattan-
laggningar bér wventilationsreglagen wvara
gténgda. | wvissa fall bor bilvirmarens luft-
intag téckas for.

38 Polering (vaxning)

Polering av bilen behdwar ska forst sedan
lackens |yster borjat mattas och  wvanlig
tvattning @] langre ar tillrackhigt for att
aterge den dess glans och avlagsra be-
laggningen pé lackytan. Under normala fér-
héllanden &r det tllrdckligt att polera bilen
en eller ett par ghnger om éret, detta un-
der forutsdttning att den skits omsorgsfullt
och noggrant tvBttas sa fort den blivit
smutsig eller neddammad.

Fare poleringen skall bilen noggrannt tvat-
tas och torkas sa att repor inte uppstar |
lackeringen.

Speciellt vid vaxning méste NI vara mychket
noga med att ytan &r absolut ren innan vax-
lagret anbringas. Ofta ar det nadvandigt
att anvéinda lacknafta fér rengoring.
Vaxning utgér ingen ersdttning for polering,
@] heller 8r vaxning nodvindig for att fac-
ken skall klara vader och vind. Oftast be-
héver vaxning ej utforas forrdn tidigast 1
&r efter leverans av bilen.
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Bittring av lackskador

Den syntetiska lacken staller stora krav pa

verkstadsutrustning och yrkeskunnighet och

fér battring av stirre skador bar NI vanda

Er till nadgon Volve-verkstad, Mindre sten-

skott och repor kan Ni dock bittra sjab.

Stenskottekadorna kriver en omedelbar be-

handling for att rostangrepp inte skall upp-

std, Gor det ddrigr tll en god vana att
kontrollera lacken och utfér eventuella bétt-
ringar regelbundet — exempelvis | sam-
band med att NI tvattar bilen. Battringsfarg

i burk eller sprayflaskor tillhandahélls av

Wolvos aterfbredljare. Kontrollera alltid att

Ni far ratt farg.

1 Om stenskott gétt ner til plidten midste
den skadade ytan skrapas absolut ren
med en pennkniv eller nagot annat fast
foremal. Om det fortfarande finns ett
oskadat férgskikt | botten pd stenskottet
kan en [&tt skrapning for att aviigsna
smuts racka

2 Vid swlra stenskott & det nodvandigt att
forbehandla med rostskyddsprimer. Pri-
mern skall ticka hela den skrapade och
nedfagade ytan.

3 Nir rostekyddsprimern  torkat palaggs
Vaolva originalfarg. Ror om firgen vl
resp. skaka sprayflaskan ordentligt fire
anvindande. Légg pé fargen runt | flera
omgangar och [&t den torka mellan varje
malning.
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Forkromade delar

De farkormade och eloxerade delarna skall
tvattas med rent vatlen sd fort de blivit
smutsiga. Detta &r speciellt viktigt om Mi
ofta kor pd grusvégar belagda med damm-
bindande salter eller vintertid dd salt an-
vinds far snérdjningen. Efter twittning kan
man eventuelit stryka p& vax eller négot
rostskyddsmedel.

389 Rostskyddsbehandling

Valve 1800 E och ES rostskyddsbehandlas
pd fabriken. P& karossens undersida an-
bringas underredsmassa | hjulhusen samt
rostshyddsmassa pd hela golwplaten och
underkanten av trosklarna. Rostskyddsvats-
ka sprutas pA chassidetaljerna.

Inspektion och eventuell bittring av rost-
ghyddet bor gores med j@mna intervaller
ach minat en gang om dret. Minat en géng
om aret bor man ocksd lita utféra en rost-
skyddsbehandling | slutna karossektioner
medelst dimsprutning,

Ar rostskyddet pa négot stalle |- behov av
batiring bor denna utféras omedelbart si
att inte fukt hinmer tréanga in under rost-
skyddet och pa s& satt forstora det.

40  Rengbring

Rengiring av kilidsel

Klédseln bestér av skinn och wavplasi
e delar som bestdr av skinn rengérs med
en fuktig trasa, eventuellt med en mild tval-
lasning. Vid svarare Hackurtagning bar en
fackman rédfriges angdende wal av ren-
goringsmedel.

Vivplasten tvdttas med ljum tvdllosning
eller | svérare fall med négot hushélistvatt-
medal,

Anvand inte bensin, kristallolja, koltetraklo-
rid eller liknanda rengdringsmedel, ty dessa
ar skadliga for siwal skinnkladseln som
vavplasten

Rengdring av golvmattor

Golvmattorna bér dammsugas eller sopas
rena regelbundet. Vintertid bdr mattorna
tas loss for torkning ndgon gang emellanat.
Fléckar borttages med en ljum tvdtmedel-
IGsning.
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ATGARDER FORE LANGFARD

Mar Mi ténker foreta en utfandsresa eller
en léngre bilresa owver huwud teget, bor
Mi |&ta Er bil f4 en komplett genomging
pd ndgon Volvo-verkstad, Ni far storre ba-
héllning av Er resa om Ni vet att Ni kor en
topptrimmad bil. MNi undviker besvBrande
Irritationsmoment och framfar allt shpper
NI kostsamma och tidsadande uppehall
Volvo har ett v8l forgrenat servicenat utom-
lands varfor NI kan ridkna med att ha en
Volvo-verkstad inom ndira rickhéll om =&
skulle vara nodwandigt. Det & emellertid
alltid en god idé att fére avresan férse sig
med en mindre uppsdttning av de nodwviin-
digaste reservdelarna. Specielit & detta
fallet am man kan vanta sig extrema for-
hallanden | avseende pd klimat, végar och
dammforhdllanden. Manga verkstider har
speciella satser for datta andamal. Vid
tankning cbeervera de gallande brinslers-
kommendationerna.

Vill Mi sjalv se Gver Er bil fdre |&ngfarden
&r foljande rad wirda att beakia:

SKOTSEL

1 Lat kontrotiera bromsara, hjulinstalining-
en och styrincéttningen,

2 Kontrollera motor ech drivanardning med
aveeande pd briinsle-, olje- och kylvit-
shelickage.

3 Undersok décksutrustningen noggrannt.
Byt ut opélitiiga déck,

4 Kontrollera att motorn fungerar felfritt
ach att brinslefdrbrukningen & normal,

5 Undersdk  batteriets  laddningstillst&nd
och gér anslutningarma rena.

& Se ower wverlktygsutrustningen och kan-
trollers reservhjulet.

7 Kontrollera att belyaningen & utan an-
markning.
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ATGARDER VID KALL VADERLEK

Mar den kalla drstiden nérmar sig ar det tid
att bérja tinka pa hilens vinterservice. Den
farsta frostnatten ken stdlla till ménga obe-
hagliga overraskningar for bilagaren om &)
forebyggande dtgérder har vidtagita

Motorns smarjsystem

Vintertid skall multigradesclja eller motor-
olja SAE 10W anvéndas for motorns smarj-
ayatem. Vid mycket lga temperaturer (un-
der —20" C) rekammenderas multigradeolja
SAE5W-20. Dessa oljor har lattere att nd
motorns amorstéllen vid laga temperaturer
och underldttar dessutom kallstart, Se s
46,

Motorns kylsystem

Wolvos frostskyddeviteka for personvagnar
skall anvandas aret om. Man bor siledes
€| kara pd enbart wvatiten plus rostekydds-
medel ens sommartid.

Kylvitskan bevarar sina egenskaper under
ca 2 &r varefter den bor bytas. Lampligen
sker detta byte pa hosten s& att man har
maximal sakerhet mot sanderfrysning under
vinterminaderna. | samband med byte skall
kylsystemet spolas med rent watten, Se far
awrigt 8. 52. Om kylvétskemangden maste
kompletteras under vintern, pARll &) enbart
vatten. Ren vatten nedsétter namligen sawvil
kylvitskans  frostskyddande egenskaper
gom rostskyddet, | samband med péfyllning
av kylvbiska bér koncentrationen kontrolle-
ras

Erfaranheten har vieat att fir magra givkol-
blandningar (10—209%,) &r mycket ogynn-
samma ur rostshyddssynpunkt. Darfar skall
glykaltillzatsen uppgd till ca 50 %, dvs. 43
liter, wilket nedeitter fryspunkten ¢l
—35" C.

S8 kallad kylarsprit rekommenderas inte
som  frostskyddsmedel emedan den  har
nackdelen att avdunsta vid normal motor-
temperatur,

Motorns branslesystem

Vintertid med stora temperaturvaxlingar
kan kondensvatten bildas | brinsletanken,
vilket kan ge wpphow til driftsstarningar.
Detta kan elimineras genom att tillsdtta ett
lampligt karburatorskydd (dock e T-sprit}
till brénglet, Fyll pé karburatorskyddel in-
nan NI tenkar. Risken for kondensvatten-
bildning minskas dessutom om man stra-
wvar after att hilla tanken sd vélfylid som
méjligt:

Elsystemet

Bilens elsystern ulsiits for storre péfrest-
ningar under wvinterhalvdret &n under de
wvarma sommarmanaderna.  Belysning och
startmetor anvands mera vilket medfar hog-
re stromfdrbrukning och dé batterieta kapa-
citet dessutom &r ldgre vid |&g temperatur
méste det kontrolleras ofta och omladdas
om && erfordras. Om batterispénningen blir
alitfér I3g riskerar Ni att hatteriet fryser
sander,



Bromssystemet

Bromsama blir p& vintern i hégre grad &n
eljest utsatta for sténk och kondenswvatien
vilket latt kan medfora fastfrysning om
parkeringsbromsen & 8tdragen, Parkera
dérfor aldrig med dtdragen handbroms, utan
lagg in ettan eller backen och blackera
gérna hjulen

Vindrutespolare

Liksom motoms kylsystem &r forsett med
froatekyddsmedel for att forhindra sénder-
fryaning wintertid skall windrutespolarens
behdllare fyllas med frostbestindig vatska
Detta #r speciellt viktigt eftersom man vid
kdming vinterticd afta 4r utsatt for smuts och
vattenstank  vilket snabbt fryser pa wind-
rutan och nidvéndiggér flitigt bruk av vind-
rutespolare och -torkare. Er Volvo-dterfie-
siljare stdr till tjanst med l&mpliga frost-
skyddamadel,

SKOTSEL

Frostskyddsmedel fér dirrlas

Ett igenfruset dorrlds hir till det retfullaste
en bildgare kan rdka ut fér. Manga virde-
fulla morgontimmar kan g &t till att varma
upp nyckeln och smdlta |sen | lAset, Tank
darfor pa att i god tid "smorja” lésen med
nagot frostskyddsmedel. Dessa finng | sma
behindiga férpackningar som latt kan for-
varas | en handvisks eller rockiicka,

687



FELSOUKNING

Medanstdende informationer &r endaat av-
sedda att tjina som vigledning vid lokall-
sering och nodtorftigh avhjdlpande av ank-
lare fel. Efter egenhdndigt vidtagna Atgér-
der biir snarast sakkunnig anlitas for kon-
trall och justering.

Motorn stariar Inte trots att startmolom

drar runt med normalt varvial

1 Kontrollera att bransle finns | tanken.

2 Kontrollera att brénslepumpen fungerar.
Detta gars genom att vrida thndnings-
nyckeln till kérldge varvid pumpen kan
héras under 1 & 1.5 sek. Fungerar inte
purmpen, kKontrollera att sékringen  far
pumpen ar hal

3 OBS! Rar inte gaspedalan om maotom &r
kall.

Cin matorn &r warm gors startforsck med
gaspedalen nedirampad till halften.
Uindvik upprepade korta startforsck. Lit
i stdllet stertmotorn erbeta nagot langre
tid {dock max 15—20 sek) vid varje
startfaradl

{51

4 Vid fuktig vderlek, da dverslag befaras,
torkas thndstiftisolatorerna rena. Férde-
lartocket lossas och torkas torrt,
Kontrollera all brytarkontaklernas kon-
taktytor ar rena.

Kontrollera att tAndkablarna & ordentligt
nedstuckna i fordelaren och téndspolen.

5 Kontrollera att alla kontakter till givare
och insprutare &r ordentligt pasatta

& Om motorn kbrts runt en stund utan att
ha startat kan alltfor mycket bransle ha
kommit in | eylindrarna, med pafold an
tandstiften blivit fuktiga. Skruva ur ténd-
stiften och torka dem torra. Kontrollera
elektrodavsténdet

Om motorn misstinder kan orsaken vara:

1 En av téndkablarna har lossnet | tandfor-
delarlocket eller fran tAndstiftet

2 Magot av téndstiten &r sotigt eller oljigt.
Byt eller rengtr det och |ustera elektrod-
avetandet.

3 Fordelarlock och rotor kan vara spruckna
weller fukilga

4 Magon av tdndkablarna &r dalig.

5 Avstdndet mellan brytarkontakterna |
stromférdelaren dr for litet eller obefint-
ligt.

& Brytarkontakterna &r mychket brénda.

7 Fel | brénslesystemets elektronik (méste
undersokas pd wverkstad),

Hur man rullar igng en bil i utfGrslut
(endast framlénges):

Koppla till tandningen. Ldgg in trean eller
fyran och lat bilen rulla utfor med ned-
trampad kopplingspedal, Mar farten &r 15—
25 kmfh [(inte férr!) sldpp upp kopplings-
pedalen mjukt.

Med bogsering: anvénd bogserlina som
gors fast | bogserdglan. Dragbilan kérs
med jdmn fart pd tvdan. Farsék starta den
bogserade bilens motor som | utfralut”.
Observera att bil med automatisk véxei-
lada @f kan rullas eller bogseras igdng.
Anvand | stillet starthjaipbatteri. Se sid. 30.
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SPECIFIKATION

MODELLARSBETECKNING
MATT OCH VIKTER

Langd

Bredd

Heajdl

Hjulbas

Sparvidd, fram
bak

Frigdngshojd

Vanddiameter, yiterkant hjul
Tiansteviki
Till&ten totalvikt
Tilldten balastning {utom farare)
Till&tet axeltryck, fram

bak
Hagsta tillAtna slbpvagnavikt

Bagageutrymme 1800 ES (Enl. SAE-normer)

Hojd (mitt owver bakaxel Way)

Langd (matt | underkant pé sidorutorna

med nedfallt baksate L)
Bredd {axethajd | baksate W,)
Cargo Wolume index

70

w

1800 E

4350 mm
1700 mm
1280 mm
2450 mim
1315 mm
1315 mm
155 mm
91 m
1230 kg
1500 kg
270 kg
T00 kg
800 kg
750 kg

1800 ES

4385
1700
1280
2450
1315
1315
155
891
1270
1500
230
700
850
750

Tm
mm
T
I
T
mim
T
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg

370 mm

1440 mm
1250 mm
1020 it

MOTOR

Typbetackning
Effekt DIN

SAE
Vridmoment DIN

SAE

Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slagléngd
Slagvolym

Kompressionsfarhdllande

Ventilaystem

Ventilspel, varm och kall moter, inlopp

Tomgangswvarvtal

Hagsta tilldtna varvial
Medelkolvhastighet vid 6500 r/m

B20E

124 hi/6000 rim
135 hk/6000 r/m
17 kpm /3500 rfm
18 kpm/3500 r/m
4

88,9 mm

BO mm

1,99 |

105:1
Toppventiler
0,40—45 mm
0,40—45 mm
00 rim

6500 r/m

17.3 m/sek



Effekt- och momentdiagram B 20 E

----- L fw- 130
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Kylsystem
Typ

Termostat borjar oppna vid
fullt Gppen vid

Rymd

Flaktrem, beteckning
hogerstyrd vagn

Brinslesystem

Branslefilter
Bensinpump
kapacitet
stromfarbrukning
Tryckregulator, inataliningsvirde
Luftfilter
Bransle

Téndsystem

Tandféijd
Téndinstélining, stroboakopinatélining
vid G00—800 r/m,
bortkopplad vakuumregulater
Tandstift, typ

elektrodavstand
atdragningemomert
Féardelare, kontakt gap

SPFECIFIKATION

Overtryck (0.7 kp/cm?)
slutet system

ga°

20" G

ca 8.6 |

HC-38 = 888

HC-38 %988

Pappersfilter
Rotorpump

50 Ifh vid 2 kp/em?
2,5 amp.

2,0 kp/cm?
Papparsfilter

a7 oktan (ROT)

1-3-4-2

10 fad.

Basch W 240 T35 aller
motsvarande

0,7—08 mm

35—4.0 kpm

0,4—0.5 mm



SPECIFIKATION

ELSYSTEM

Spénning
Batter, typ
kapacitet
elekiralyt, spoc. vikt
omladdas vid
Generator, fyp

effekt

max, strimatyrka
Startmotor, typ

effekt
Sakringar, antal

Vagnen ér radioavstord frdn fabriken
enligt nedan :
Tandstitt, dampmaotstand

Fordelare, dampmotstand

Wid byte av dédmpmotstind ekall
maotsbind med samma data anvandas

Gladlampor

Strélkastare

Parkaringsijus, fram

Broms- och bakljus 1800 E
1800 ES

Kérriktningavisare

Backljus

T2

12V
Tuder 6 EX 4 F
60 Ah

128

1,21

Bosch K1 (R) -
T4 W EE &
TToW

58 A

Bosch GF12V1PS
1 hk

4 at. B A

T ok BA

18t 1BA

Bosch 0366 100 022

BO0—1400 ohm
Bosch 1234 322 074
4000—7000 ohm
Effott Sockel
45/40W P 451
4cp Bafs
3fdcp BAYIEd
20W/ s Balss
3eop Ba 158
R2cp Ba15s

dntal
2

== fu p3 h3 B

MNummerskyltbelysning
Innerbelysning
Kartlianingslampa
Instrumentbalyaning, utom klocka
klacka
Belysning, vwirmeraglage
bilbalte
Kontrollampa, helljus
laddning
kdrriktningsvisare
aljetryck
dvarvial
bromsar
el-uppvérmd bakruta
varningsblinkers

KRAFTOVERFORING
Koppling
Kopplingegaffelns frigéng

Vixelldda

Typheteckning
Utvaxling 1:an
2:an
J.an
4.an
Dhvarviixe
Back

Effiki
4 cp
W
2w
aw
2w
3w

aw
IW
Iw
2w
W
2w
12w
1.2W

3 mm

K 41
3131
1,881
1,36:1
L3 |
0,787 1
3.25:4

Sotkal
EBafs
SWas
Babsg
Wwaid
Ba7s
wa2id

wald
waid
wWaid
Bals
BaDs
Ba9s
wiad
Wwiad

BW 35
23851
1.45:1

1

209:1

Antal
2

e e R B I X BT R .

hon-
varter-
utwiixf,



=)

Bakvéxel
Typ

Utvaxling

Vagnhastighet i km/h vid 1000
motorvary [minut

:a wixaln

@ waxaln

e vixeln

e vaxeln

e wiikeln + overvaxsl
ack

oo BT R =

FRAMHIJULSINSTALLNING

(Ohelastad vagn Inkl, brinsle, vatten ach

resarvhjul)

Skrankning (Toe-in)

Hjullutning (Camber}

Axellutnirg [Caster)

Spindeltappens lutning (vid 0% hjul-
lutning)

Konisk kuggvixel (hypoid)
L] BwY 35
431 39141

8,8
13,7
20,0
2r.a
342

B84

0—3 mm
0t 45"
o 41"

7.5°

HIUL OCH DACK

Falgdimension

Dracktyp

Déckdimension

Lufttryck (kalla déck), fram
bak

Vid langvarig kaming med hastigheter
néra vagnens maximala bar lufttrycket
hojas med 0.3 kp/em?. (4.5 p.ei)

RYMDUPPGIFTER

Brénsietank

K ylsystam

Motor exkl. oljgrenare
inkl. cljerenare

Waxallida

Bakvixal
Styrvaxel

VERKTYG SWEUETN!NG

Daomkraft med spak
Hylsnyckel med hiivarm

SPECIFIKATION.

5% 115 FH ;
Radialdack, med slang
1BSHR15

1,7 kpfem? 25 psi
1.9.kp/ecm® 27 psi

ca 45 liter

ca 86 |iter

ca 3,25 liter

ca 3,75 liter

ca B4 liter (BW 35)
ca 1.6 liter {(M41]
ca 1.3 ler

ca 0725 lner

2 fasta rwyeklar
Krysaparskruvmejsel

73



ALFABETISKT REGISTER

A

Autamatisk vaxelldda

" nivakentroll
oljerymd
B
- Backspegel
Bagageutrymme 1800 E:
; 1800 ES
Bakaxel .
Bakvidxel, beskrivning
o nivakontroll |
v oljebyte: :
alierymd

Batteri, nivakontroll

‘laddningstillstind

Balysning

Bensgin

Bensinfilter
- Bengintank, - volym

Blinkande varnings|jus :

Blinksignal
‘Baogsering r
.Bromear, beskrivning

" hktrning

. skaoigel
Bromavitska
Bransle
-Erhﬁnlleiiygum i
Eranslefilter,
‘Bransiematare

TTA

LT EaENERER

.ﬁ.'_.lt.upp'ning_apiugg._ kylvistska 52

'Bréinslépump

" Brénslérymd R =
35 | Byte av kylvitsks 52
b .
73
fo ; ]
_Chassi,_underhall . 45, 78
Cigarattindare .13
Differentialbroms, beslrivn. . 38
nivakontr. 45
oljeblte 49
olleryind © 49
DCelatrackmatara .13, 15
Diick B
Darrar .:":h las v 22,24
73
15 E
10 | Eirua : g
s Elsystem, beskrivning i
30 |
G0
4 [ F
. 66 | Fastfrusna |ds &7
34 | FelsSkning B8
, 50 | Flakireglage 14
13 | .Flaktn&m?

Framvagn, beskrivning

hjulinstalining

Framstolar
Friskluftreglage
Frastakyddemedel

G :
Garantiinspektion
Glykal -
Glédlampor

H :

Hastighats métare

Hiul oeh:dick, byte:!
skotaeal

Huvids i

I /
Impulskontakter -
Ipm'ﬁinqsm'rpnkr_!ﬂnrx
Imnerbelyaning
Inaprutare

Instrument
Instrumentbalyaning

1

lusterskruv Far tomglng

52,

LB

ar

60
18

14

; 66

g
61
18

i
A6

ne ¥

K

Kallstartventil

Kardanaxel

Karosser, smarjning
 shkateel

Klocka

Eladsel

Kombinationsinstrument

Kompressionsprov
Kantrall -av oljeniviar

.
32,
45

83
13
B4
11
&1

A5—40

Kaontrall av lylvBrakeniv

Kontrollampor
Koppling -
Kraftowerfiring
Kylsystam, rymd,
¥ " wiltska'

Kérvisare:

Yoe s

Lélr_'ke.'rlng'
Ldckskadar
Laddningskonrtollampa
Ljusreglage
Luftrenare
Luftspjdikontak: - -
Lufttryck i W
Lée -

52

10—12
35 &0

ar,

B2,

&0
73

68
52

10

63

51

34
?3 5
22

18 . ;

.'l.l'.l__



M

Manaverargan

Motor,: beskrivning-
nummer
oljebyte
skiotsel

Motarhuy

Maining

Matt ach  vikter

M

Mackskydd e
Nummerskylthalyaning
Hly:nlcl ar

0. o i
- Olebyte, bakvixal

“differentialbroms

moter
styrvaxel
viaxellfdd
v Bvarvaxel
OHearenare
Qijarymder
- Oljetryck’. ;
Qljatryckamatare

47,

2Rad8a08a

18
56
22

44
49
48
49
48
a7
50
73
12
12

. S
Parkeringsbroms
1! .F‘aﬂ.“r”}gglpg b
“Palering

R

Rengoring

Reservh(ulsurytmme
" 'Rostskydd ;

Rymduppgifetr

5
Serviceinspeklicner
Skotzel, allmint

b} ., vinkartid
Smorjning
Smbrjsystem

- Bmarjschama
Specifikation
Start v motor
Start | garage
Startnyckal

! Btyrarihet
[ BtyrinrBrning

F’&!"_yiln'lhg v kylarvaiska

23,

Stenskaott, bittr, av lackering
Stralkastaringt., kontroll
Strilkastare, byte av lampor

15,

17
57

=

ar

13
a3
76
69
27
27
15
64
55
58
34
ar

Styryaxel, nivlkontroll
ollerymd

Syranivi, kontroll

Stikarhetsbaite

Sékringar

Svankatad

= i
Temperaturgivare
Temperaturmitare
Tillsatsluftslid !
Trippmatare
Tryb'kgware'
Tw;kreQuIEMr v
Twittning
Typheteckningar
Tandnings- - och ratilas
Tandstift b5
Tandaystem

u

Underhéllsachema
Linderredebehandling
Lfppvarmning av maotor

v
Warningsljus

ALFABETISKT REGISTER:

48

.48

T

54
21

18

1"

U ag
3

. B3

£

w

-

53

42

ar

15

Civeivixal,

Varvtalsmitare
Waxming
Ventilationgreglage
Venitlspel

Yerktyg

Yikter
Vindrutespolara
Vindrutetorkara
Viskositeter
Yagmatare

Varme- och ventilationsregl.

Vaxelldds, beskrivning

4649

& 1+

8,
A4,

51, 70
-+ 03,24
Vevhusventilation, skotsel

50
70
8
8

T
14
35

kontr, oljen. 47, 48

. oljebyle
aljerymd -
Wiaxelbigen

Vaxling. ‘autom, vxidda
rmanuel| v:l&dal

A
Argarder

o

oljebyte

oljerymd

beskiivning -
nivakantrall - -

| 48
L 48

a8

.28

ar

65

35

47

“4T -

a7

i



SMORISCHEMA

Teckenférklaring

Bromsvitska
’ Kvalitet SAE 1703
SAE 70 A 3 kan ocksd anviéndas
Bakviixelolja
Kvalitet: Bakvaxelolja anl

MIL-L-2105 B
Vigkositet: Se s, 48

’ Specialsmiorjmedel
iy

Se resp. anm.

Tunn motorolja

Motorolja

Kvalitet: Fér service MS
Vigkositet: Multigradenolja
Se fiven 5. 46,

76

Anmérkning till emérjschema

Anm. 1. Hjullagren ér frdn fabriken inpac-
kade med ett speclalfett som ricker | lag-
rens hela livelangd., Magot byte eller efter-
fyllning av fett skall darfor normalt | ske,
| samband med sddana wverkstedsarbeten
som blottidpger hjullagren skall dessa
rengliras och dérefter smorjas med ett hog
klassigt laéngtidsfett enligt anvisningar |
verkstadshandboken, Nagon efterfylining el-
lar byte av fett utdver ovanstdenda skall a)
ske.

Bekhjulslugren dr oljesmordes varfdr négot
fetitbyte €] behdvs, Efter dementering av
lagran bar dock en ktt infettning med hjul-
lagarfett ske.

Anm. 2 Kontrollera att oljan nédr upp till
patyliningsproppen. Anvénd aret om  hy-
poidolja SAE 80

Anm. 3 Se till att wvatekan ndr upp till
e -érket.

Anm. 4 Smérj filtveken under rotorn ech
fyll p& smarjkoppen med nigra drappar
tunn motarolja.

Anm. 5 Kontrollera ver 10 000 km att oljan
nar upp till pafyliningsproppen
Betréffande ofjebyte ge s, 47, 48

Apm. 8. Oljerenaran byts var 10000 km.
Se s BO

Anm. T Rontrollera oljenivdn | samband
med tankning. Betrdffande byte av olja se
5 46

Anm, B Kontrollera var 10 000 km att cljan
nar upp til pafyliningsproppan.
Betréffande emorjmedel for bakvixel med
differentialbroms, se 5. 48, 49,









Brinsle, ol-tm_ntal: 97 aktan

Dicktryck (kalla déck) fram: 1,7 kp/em? 25 psi
bak: 1,9 kpfem? 27 psi

Vid léngvarig koming med en hastighet ndra vegneps maximala, bbr lufttrycket okas med
0.3 kpfom?.

I denna instruktlionabok angivia specifika- Vi forbehdllar oss ratt att utan foregaendes
tionér och ~ konstriktionsuppgifter,  ar' ), meddelande foretaga dndringar.

bindande,

AB VOLYQ GUTEBORG
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