TILLAGG TILL INSTRUKTIONSBOK

VOLVO 18005

Bilagda instruktionsbok for Volvo 1800 S modell D giller for Volvo 1800 S modell E
med foljande dndringar:

Typbeteckning Motor Vixellada Bakaxelutvixling
18335 VE eller HE B18B M 41 4,56

Nedanstiende andringar beror vagnens utforande och utrustning, vilket innebar att
skotselforeskrifterna dr oforandrade.

MOTOR

Motorn har utrustats med en ny
brinslepump. Vid rengoring av
brinslefiltret lossas pumpens lock
med skruven pa dess oversida.

ELSYSTEM

Det tidigare utforandet med ett or-
dinirt signalhorn och ett starktons-
horn har ersatts med tva samman-
kopplade signalhorn, varav det ena
ar ett snickhorn. Hirigenom har
genomtringningsformagan blivit
storre 4an tidigare.

KOPPLING

1800 S har sedan en tid utrustats med sk. solfjaderskoppling, vilket medfort
att den erforderliga pedalkraften har sinkts. Skotsel- och justeringsanvisning-
arna ir dock samma som tidigare.
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HJUL OCH DACK

Vagnen har utrustats med helt nya hjul. Filgarna ar silverfirgade och halfor-
sedda. Navkapslarna av forkromat rostfrite stdl har fitt ett nytt utférande.
Dimensionen pa fialgar och dick ir dock oférindrad.

KAROSSERI

Kylarmaskeringen har modifierats nigot. Stotfingarna fram och bak ir helt
nya och har forsetts med avbirarlister av gummi.

For att erhalla ett bittre rostskydd har troskellidornas inre och de for rost-
angrepp mest utsatta stillena dimsprutats med rostskyddsvitska. Underreds-
massa har anbringats pd troskellidornas undersida, i hjulhusen och pi yttre
delen av golvplaten. Pa golvets 6vriga delar och pa chassidetaljerna har rost-
skyddsvitska sprutats.

For att dven i fortsattningen forsakra sig om ett fullgott rostskydd bor detta
inspekteras och battras nigon ging per ar.

INREDNING

Inuti vagnen dr backspegeln ny med en nigot indrad placering. Innerbelys-
ningen har forbattrats genom att lampglasen har tillverkats i ett klarare ma-
terial.

Framsite

Framstolarnas instdllningsmojlighe-
ter har avsevirt forbittrats genom
ett justerbart svankstod. For juste-
ring av detta ar ryggstodet pd bida
sidor forsett med hal. Vid justering
trycks klidseln kring hilen mot
ryggstodets ram si att skruven i
denna blir synlig. Justeringen kan
nu utforas med en X-sparskruvmej-
sel, se bilden. Svankstodet spinns da
skruven vrids medurs resp. slakas
da den vrids moturs.

INSTRUMENT OCH MANOVERORGAN

Spaken till hoger under ratten, med vilken man tidigare reglerade starktons-
hornet, dr nu reglage for Gvervixeln. Reglaget ir en strombrytare, som trider
i funktion da den flyttas ur sitt lige. For att koppla in Overvixeln behover
reglaget alltsa bara vidroras, D3 oOvervixeln skall kopplas ur vidrores Aater
reglaget. En varningslampa lyser di overvixeln ir ikopplad.

Den lilla 6vervixelstrombrytaren, som satt pd instrumentbridan, har hirigenom
utgate,
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