Tillagg till instruktionsbok
VOLVO 142/144

Varningslampa och -summer for bilbilten
(Summer giller endast Sverige)

P& reglagepanelen framfér véxelspaken
(1800 E/ES till héger om hastighetsma-
taren) sitter en réd varningslampa, vilken
tillsammans med en summer pdminner
forare och framsitespassagerare om att
ta pd bilbéltet.

SKOTSEL

Rengéring av filter i brénsletank

P4 sugledningen i brinsletanken sitter
ett filter, som skall férhindra att férore-
ningar frén tanken sugs fram till brinsle-
pumpen.

Fér vagnar med insprutningsmotorer (142/
144 Grand Luxe, 145 E, 164 E samt 1800
E/ES) skall filtret goéras rent var 20.000
km.

For &vriga vagnar var 40.000 km.
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Om foraren och framsétespassageraren
inte tagit pa bilbdltet tinds varningslam-
pan och summern ljuder nér féraren star-
tar motorn och ldgger i en vixel.

Lampan slicks och summern tystnar i
och med att féraren och framsétespassa-
geraren |aser béltena i |&set mellan sto-
larna.
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Varningslampan och -summern &r koppla-
de via en kontakt i véaxellddan och é&r inte
i funktion d& véixelspaken &r i neutrallige
(lage P och N pa automatvixelldda).

Pa 142-, 144-, 145- och 164-modellerna &r
varningslampan och -summern kopplade
till sdkring 3 pa sidkringsdosan.
P& 1800 E/ES &r dessa komponenter
kopplade till sdkring nummer 6.
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